e &l i 4
s

Y

AN
Il Piisa //
Ml

CQUESSS

DEPURATORI ACQUA

k..f‘“\_,

,IEURO

/"\-,/ { DAL '78 COSTRUZIONE
. ol b |

ANTICALCARI MAGNETICI CON CODOLI - MAGNETIC ANTISCALE SYSTEM WITH CONNECTOR RING

EUROJOLLY - MADEINITALY

Anticalcare magnetico a masaggio totale ad uso domestico adatto al trattamento del calcare
presente nelle acque potabili e non potabili. Magneti in NEODIMIO.

Lime Magnetic household “total flow” suitable for the treatment of limestone in drinking water is not
drinkable. Neodimio Magnetic power.
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DIMENSIONI in mm.

CODICE MODELLO Lt/MINUTO ATTACCHI L H
EUROJOL 1 EUROJOLLY 1" 30 %" FF 35 60
EUROJOL 2 EUROJOLLY %" 46 %" FF 40 65
EUROJOL 3 EUROJOLLY 17 58 17 FF 50 80

GENERALITA’

La durezza dell'acqua & la somma dei sali di calcio a magnesio che per effetto dell'innalzamento
della temperatura causano incrostazioni calcaree specialmente dove & maggiore lo sbalzo
termico. Cio € dovuto ad una reazione chimica che provoca la formazione di carbonato di calcio
ed anidride carbonica.

Il carbonato di calcio precipita, originando incrostazioni e blocco delle tubazioni, mentre I'anidride
carbonica prodotta innesca un processo corrosivo.

DESCRIZIONE PRODOTTO
L’acceleratore ionico & una apparecchiatura ideata per rallentare la formazione delle incrostazioni
calcaree mediante la formazione di un campo magnetico a fortissima intensita.

FUNZIONAMENTO |
Il campo magnetico attraverso il quale avviene il passaggio dell'acqua provoca la cristallizzazione
dei sali presenti che non solidificano e non si depositano nelle tubature ma si trasformano in un
soffice precipitato polveroso (ARAGONITE).

Eurojolly determina anche, in particolari condizioni, il progressivo dissolversi delle incrostazioni
calcaree gia esistenti.

MANUTENZIONE

Eurojolly & autoalimentato, autoregolato, non comporta spese di manutenzione, non inquina, puo 4
essere usato con acqua calda e fredda, dolce o salata e non altera il gusto dell'acqua. o Y] ',f /'
CAMPI D’IMPIEGO #

Lavatrici, lavastoviglie, caldaie, condizionatori, frigoriferi industriali, macchine distributrici di bibite, .
macchine per stampaggio, torri di raffreddamento, scambiatori di calore, vivai... e ovunque sia l 7/ ’

presente il problema del calcare
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L’ESCLUSIVITA’

La conformazione di Eurojolly fa si che i suoi magneti non entrino in contatto diretto con I'acqua da (lEURaA:sQTEE iy
trattare pur mantenendo una induzione in grado di attraversare (e trattare) lintera massa d’'acqua PR O 0 cARo(Pd

in transito. Grazie alla sua particolare conformazione tubolare (A PASSAGGIO TOTALE DI [EESSSSE | VAR'S
ACQUA) non provoca perdite di carico, tremoalii e sibili nei tubi su cui viene installato . (el 2 0523.952272
Fax. ¥39.0523/653064
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PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
HOW DOES IT WORKS?

scompone le molecole di
bicarbonato di calcio in tanti
piccoli ioni; non ci creano cosi
formazioni di carbonato di calcio
conosciuto anche come calcite e
responsabile dei depositi di
calcare.

Al contrario con EUROJOLLY si
determina la formazione di un
nuovo cristallo, 'aragonite, che e
pero del tutto innocuo e che, al
contrario della calcite, resta
dissolta, non forma incrostazioni
su elementi metallici o riscaldati e
viene espulsa dal solo fluire J
dell'acqua.

Consisterza farinosa
del cristalll
non compattat

ES: INSTALLAZIONE DOPO CONTATORE
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E’ consigliato usare il sistema chimico o magnetico solo se la quantita del calcare presente ¢ inferiore ai 35°F.
L'acqua trattata puo essere riscaldata fino ad un massimo di 90°, oltre questa temperatura il trattamento perde
gradualmente efficacia
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